J K GmbH Industrieprodukte fiir die Chemie, Wasser- und Umwelttechnik

ABSPERRKLAPPE K4

mit pneumatischem Stellantrieb

Allgemein:
- Dichtungswerkstoffe: EPDM, FPM
- Gehdusewerkstoff: PP-GF
- Klappenwerkstoff: pvC
- Dimensionen: DMNEB0 - DN200
dg0 - d225
3. o BII
- Flanschnormen: DIM 2501 PN10
AMSIB16,5 Class 150
J15 10K B2212
BS Table D&E BS10

Betriebsdruck: PN 10

Bauart Antrieb: Kolbenantrieb mit 2
gegenldufigen Kolben tber Zahnstange,
Abdichtung elastisch

Antriebswerkstoff:

- Gehduse Aluminium eloxiert

- Gehiusedeckel: Aluminium Epoxydharz -
tauchlackiert

- Schrauben und Muttern: Edelstahl

Umgebungstemperatur: -20TC his 80T
Steuerluft: Gefilterte Luft nach
PNEUROP/ISO Klasse 4

Einbaulage: beliebig

Steuerfunktionen/Steuerdruck:
- DA: doppeliwirkend/ min 5,5 bar - max 10 bar
- SR: einfachwirkend min 5,5 bar - max 8 bar

Drehwinkel: 90° beidseitig einstellbare
Endlagen von -10°bis +10°

Befestigungsart:

- Antrieb-Armatur: 150 5211

- Antrieb-Steuerventil: NAMUR (vVDI/VDE 3845)
- Antrieb-Signalgerste: NAMUR (VDI/VDE 3845)

Zubehdr:

- Endschalterbox

- 3/2 und 5/2 Magnetventile
- Hubbegrenzung
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Abzpemkiappe A bmessungen | Antreb ainfach wirkend (5R)
DN [ ] BO 100 150 200 | Antrieb UT-255R UT-305R UT-355R UT-45SR UT-50 SR
d |mm 75 LD 110 160 225 H | mm 353 382 412 529 581
G| | 25 B N B [ A | mm 233 230 246 351 361
wl* 90 45 45 45 45 | | B | mm 96 113 138 151 185
] | mm 13 15 13 23 23 || N | mm 63 70 7.5 52 114
K |mm|127-145 146-160 175-190.5 234,5-241.5 290-2985||M |mm | 43 52§55 73 9l
D | mm 65 BO 100 150 200
C |mm| 133 176 206 261 314 S T
Z  mm 46 49 55 70 71 Antrned dappeit wirkend (DA
5 mm| 55 70 85 110 145 | [ Anfieb [UT-17DA UT-20DA UT-250A  UT35D0A |
BE |mm 25 30 35 a5 40 [ H [ mm 353 382 412 529 591 |
P mm 7 q g g ] A | mm 147 177 239 246 246
h "mm 100 100 115 147.5 175 | B | mm a5 96 96 138 138
E | mm 232 239 260 333 385 M | mm 48 60 63 87.5 B7.5
PM | bar| 10 10 10 10 10 | LM ]| mm 35 43 43 65.5 65.5
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