J K GmbH Industrieprodukte fiir die Chemie, Wasser- und Umwelttechnik

3-Wege Kugelhahn S4 PVC-U
mit pneumatischen Stellantrieb
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d Tan 16 20 25 32 40 50 63
DN Tan 10 15 20 25 7] 40 S0
= =il T e e = 1o 1% 5
iy wan | 620 62,0 70,0 74,0 B0 950 1090
C mm | 380 3,0 380 35,0 480 480 480
D Tom 530 530 630 70,0 B850 101,0 1215
E Toon 104,0 104,0 1240 1240 1580,0 150,0 1750
iR mn | 330 33,0 30 EET %60 %60 Ei0
1 wn | 16,5 16,5 195 22,5 26,5 T 38,5
¥ mm | 528 28 630 63,5 843 853 56,5
Z Tom 1055 105,5 1260 127.0 165,0 1710 1930
PH bar 10 10 10 10 10 10 10
Aineb UT-DSDA UT-15DA
B man | 1150 11,0 1190 | 1190 1650 1650 1650
F mm | 670 67,0 610 &7,0 850 850 850
g wm | 9050 05,0 390 | 2250 3710 1,0 10
I Tom 101,0 101,0 101,0 101,0 121,0 1210 1210
K Tan 40,5 40,5 40,5 40,5 50,0 50,0 50,0
Ateb UTO55E UT1S-SRE UTL7-5R
B wm | 1150 1150 1190 | 1190 1650 1650 1970
F mm | 670 61,0 610 61,0 850 850 5.0
H Toon 050 2050 2190 1250 2710 2810 2070
I o | 1010 1010 101,0 | 10L0 1710 1210 1710
E mn | 40,5 40,5 405 40,5 50,0 50,0 00
Explosionszeichmmng
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1 @4 :
"F" ,l 01. Antrieb
P 02, Eupplung
5 03 Sechskantschrauhe
3 04. Beilagscheibe
f 05. ZEwischenkonsole
a 06. Eahnscheibe
7 07. Mutter
8 08. Armaturenhalter
09. Kugelhahn
10 Eahnscheibe
11. Inbusschraube
12, Sechskantschraube
g
H 13 Beilagscheibe
14, Mutter
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Allzem ein:

-Dichtungswerkstoffe: EPDM, FPM

- Eugelsitzring: PTFE (T eflon®)

- Geh&ugew erkstoffe: PVC-U

- mit L- oder T-Kugel

-Dimensionen: DN 10/d20 — 34" -

DM5D/d53 — 2

Betriehsd ruck:

DH10/d16 - DN50/d63:

Anschlussmiaglichlkeiten:

Klebemuffe (DIN, ASTM, JIS)

Elebestutzen (DIN)

Gewindemuffe (BEP,NPT)

PE-Sclrw eifimuffen (ASTM, DIN)

PE- Schweiistutzen (DIN)

Flansch (DIN, ASTM, ASA JIS)

Bauart Antrieb: Kolbenantrieb mit 2

gegenlavfigen Kolben Gber Zahnstange,

Abdichtung elastisch

Antrieh swerksto ff:

- Gehéuge Alumimium eloxiert

- Gehdusedeckel: Aluminium
Epoxydharz-tauchlackiert

- Schrauben und Muttern: E delstahl

Umgeh ungstemp eratur: -20°C - +80°C

Steuwerlufi: Gefilterte Luft nach

PHNEUROP/MS0 Elasse 4

Einbaulage: beliebig

Steuerfunkitionen/Steuerd ruck:

- DA: doppeltwirkend/max. 10 bar

-8R einfachwirkend/max. 8 bar

Drehwinkel: 90°, beidseitig einstellbare

Endlagen von —10% s +10°

Befestizungsari:

- Antrieb —Armatur: IS0 5211

- Anftrieb — Steuerventl: N AMUR
(VDL/VDE3245)

- Antrieb — Bignealgerdte: NAMUER
(VDI/VDE3845)

Zubehir:

- Endschalterbox

- 32 und 572 Magnetventile

10 bar

Drese Dmckschoft enthalt keine
Gewahdeistangsmsagen, sondem will ledighch
eme enste Informmation vermdtteln. Das Progranum
wird stindig emweitert, daher sntsprechen die
Ansfaloungenund Typendem Stand bel
Dmacklegung

Technische Andemngen vorbehalten!







