K GmbH Industrieprodukte fiir die Chemie, Wasser- und Umwelttechnik

Membranventil T4 PP

Code: 84
r )
i DN 15-DN 50 . DN 65 - DN 80 .
B 2 Allgemein:
= Dichtungswerkstoffe: EFDM / FPM
= . = & - B 5 o
Ansicht A Ansicht A g_shaus_awarlllcstoﬁa. PVC - PP - PVDF
o[ it : - Dimensionen: DN 15/ d 20 - DN125 / d140
o 10 1
] § L i 5[ =i i e
! u AL ] . Betriebsdruck:
3 ) [ = A I - 2
o aE ﬂ,l& i " "
L k[ : m— DN 15/ 142" -DN 1255 10 bar
Ansichta | H— £_Ansicht &
AnschluBmaoglichkeiten:
d 20 | 25 3z | 40 50 &3 75 a0 | 110 | 140
CL 15, 2“, 2? 2k - A0 - 5? B5 - &‘? mP 12,5 = PE, PP Schweillstutzen (DN 15 - DN 65)
G 12" | 3/4 L RS RS S R 4 [3 - Flansch (ANS, ASA. DIN, JI5)
proeee s M [ 16,5 [ 16.5 [ 20,1 | 315 | 31,5 | 386 | 250 | 250 [ 250 [ 250 | | i g5 mit angeschweittem
{ DN 15-DN 50 |1 [100.0]100.0[107,0[144,0|144.0 |170.0 [260,0 [260,0]320.0 [320.,0| | verschweltbund und Losflansch
e [ BG6,0 | 860 | 86,0 [138.0(136.0 [136,0 | 234,0 |234,0] 234.0|234,0
,'5 F | 2a5 245|245 | a35 | a35 [435 | — — | 1.~ |Merkmale:
i ) Hub| 90 | 90 | 11,0 | 220 | 220 | 28,0 | 35,0 | 35,0 | 45.0 | 45,0
i- s a3 Mé | MG | MG [ Me | mE [ w8 | 7| —| | —||- Gesichertes Handrad
L L |1za0|144.0|154.0[174,0(194.0 |224 0| 264,0 3000|3400 | |- Korrosisnsbestindighkeit
z L1 |130,0[150.0 | 1600 [ 160.0 | 200.0 [230,0 | — [310,0)350.,0 |400,0( |- Hohe Lebensdaver bei wartungsfreiem
o T 12,0 | 1zo | 120 | 150 | 150 150 | ] —] — Befrieb
n.z t 2a5 | 36,0 | 36,0 | 385 | ae0 |as0 | 370 | 370 | 500 | ] |- Servicefreundlichkeit
o PH 10 10 10 10 10 10 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 - Geeignet fir aggressive und

Malle in mm! | Verschmutzte Medien
- Radial ein- und ausbaubar
- Einfaches Wechseln der Membrane

Explosionszeichnung: Material:
01. Fixierbolzem POM
02. Schauglas ABS
03. Anzeigescheibe PP
4, 4. Sicherungsfing AZ
. 05. Scheibe PTFE
6. Handrad PP
07. Abdeckkappe PE
08. Saechskantmutter A2
09. Beilagscheibe A2
10. Scheibe PTFE
11. O-Ring EFPDM i - -
12. Obartail PP-GF GESICHERTES HANDRAD
13. Gewindebuchsa his g
14. Hubanzeigestift PS :
15. Spindel 1.4305 N
16. Distanzscheibe 1.4305 }
17. Druckkorper PP-GF b Y e
18. Spannstift AZ &\
19. Membrane geteilt EPDM :
20. Unterteil PP i
21. Gewindenippel Mz 4 = pos
22. Sechskantschraube A2 B o B P N
23. Flansch PP-GF oy AL LR
24. Bundbuchse PP ¥k
28. Fadar 1.4401 VST =
29_ Abdeckung fir Obertel PP )
30. Axial Rillenkugellager A2
31. Auflagescheibe A2
32. Membrane geteilt PTFE
33. Abstitzplatte PBT-GF
34. Membrane EPDM / PTFE
Diese Druckschifl enthall keine Gewdhrleistmgszusagen,
sardern will lediglich aine erste Infarmation vermitieln. Das
Programm wird standig erweiterl, daher entsprechen die
7 s Avsfishrungen und Typen dem Stand bei Drucklegung.
i LT_c:hrI:cne Anderungean vorbehalien. J
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*1 bar= 0,1 Nfmm’ = 1 kpfem’ = 14,5 psi
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