GmbH Industrieprodukte fiir die Chemie, Wasser- und Umwelttechnik
Membranventil T4 - handbetatigt PVC-u

Code: 80
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DH 65 - DN 80 :

d 25 | 32
O 20 25
[£] | 1t 11
L4l 17,0 | 21,0 | 33,0
H 400,0 [107,0 | 1440
B BEO | B0 | 1380
] 53,0 | 600 | T4.0
F 250 | 25,0 | 45,0
Hubs 8.0 | 110 | 220
K ME | ME | M3 P
L 1,0 [154,0 | 1740 | 1940 [ 2240 (2840 | -
L1 150,0 [ 160,0 | 1800 | 2000 | 230,0 | 300,0
T 120 [ 120 [ 150 | 150 | 150 | |
z 14,0 [122,0 | 1420 [ 1600 | 1900
A 108,0 [116,0 | 1360 | 1540 (1840 | |- B
i 10,0 | 220 [ 280 | 1.0 [ 380 | 44,0 | B45 | 7 | —
FM 10,0 | 10,0 | 1000 | 100 [ 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0
Male in mm!
Explosionszeichnung:
01. Feststellbolzen POM
02. Schauglas ABS
03. Anzeigescheibe PP
04. Sicherungsring A2
05. Scheibe PTFE
06. Handrad PP
07. Abdeckkappe PE
08. Sechskantmutter A2
09. Beilagscheibe A2
10. Scheibe PTFE
11. O-Ring EPDM
12. Oberteil PP-GF
13. Gewindebuchse Ms
14. Hubanzeigestift P3
15. Spindel 1.4305
16. Distanzscheibe 1.4305
17. Druckkdrper PP-GF
18. Spannstift A2
19. Membrane EPDM
20. Unterteil PVC
21. Gewindenippe! Ms
22, Sechskantschraube M2
23. Flansch PVC
24, Bundbuchse PVC
25. O-Ring EFDM / FPM
26, Klebemuffe PVC
27 . Ubarwurfmutier PVC
28. Feder 1.4401
29. Abdeckung for Oberteil PP
30. Axial Rillenkugellager A2
31. Auflagescheibe A2
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Allgemein:

= Dichtungswerkstoff: EPDM f EFDM-PTFE
FPM

- Gehdusewerkstoff: PVC-u - PP - PNVDF

= Dimensionen: DN 15/ d20 - DN125/ d140

Betriebsdruck:

DM 15/1/2" - DN 125/5" 10 bar

AnschluBméglichkeiten

= Klebemuffe (DM 15 - 50} (ASTM, DIN, JIS)
- Klebestutzen (DN 15 - 65) (ASTM, DIN, JI5)
= Flanschanschiud {ANSI, ASA, DIN, JIS)
DM E5 mit angeschwelbtem
Vorschwelbund und Losflansch

Merkmale:

- Gesichertes Handrad

= Komosionsbestindig

- Hohe Lebensdauer bei wartungsfreiem
Beatriek

- Geeignet fir aggressive und
verschmutzte Medien

- Radial ein- und ausbaubar

- Einfaches Wechseln der Membrane

GESICHERTES HANDRAD
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Diese Druckschrilt enthall keine Gewihreistungszusagen,
sondem wil lediglich eine erste Infarmation vermiteln. Das
Programm wird standig erweiler, daher entsprechen die
Ausfihrungen und Typen dem Stand bei Drucklegung.
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Durchflutmenge [Limin)
“1 bar= 0.1 Mimm’ ~ 1 kplem’ ~ 14,5 psl

Druck - Temperatur Diagramm

Druck [bar]
-
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Selte Sa/FVC
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