J K GmbH Industrieprodukte fiir die Chemie, Wasser- und Umwelttechnik

Membranventil T4 PP
mit pneumatischen Stellantrieb
und optischer Stellungsanzeige

Code 85 Technical data
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i cl cl - Dimensionen DN15/d20 — 3"
= G L L A - DN S50/d63 — 2
B B ~tL z Betriebsdruck: PN10
Anschlussmiglichkeiten:
g SchweiBmuffe (DIN, ASTM, JIS)
W Sechw eifistutzen (DIN)
= [ Flansch (DIN, ASTM, ASA JIS)
Anirieh swerksioff: PA-GF
Steuerlufith uchse: Edelstahl
Prucklutiarschiufl Umgeh ungstemp eratur: -10°C - +50°C
gf:::luwe- 04 l:c_u Steuerlufi: neutrale G ase; Luft
max. Stewerdruck: siche Tabelle und
Diagramme
Einbaulage: beliebig, bevorzugt mit
Antrieb nach oben
Steuerfunktionen:
- HC: Federkraft schliefend
- NO: Federkraft offnend
- DA doppeltwitkend
Vorteile:
3 —_ 0 75 > 0 D %3 & ;Lc.l.melles G.anen m}d Schliefen
- fir aggressive Medien
DH mim 15 20 25 32 40 S0 - hohe DurchfluBraten
e L = ¥ 17 L3 L 2 - optische Stellungsanzeige
A mm 20,0 108,0 116,0 1340 1540 1840 - Steuerluftbuchse aus E delstahl
D mm 47,0 57,0 64,0 73,0 89.0 1090 - NAMUR AnschluB fiir Magnetventil
F mim 25.0 25.0 25,0 45.0 45,0 45,0 (E1224+K123 mit Adapterplatte)
K min Mo Mo Ma ME M3 ME Anwendungen:
L mm 1240 1440 1540 1740 1940 2240 - fir verschmutzte und aggressive
L1 mim 130,0 150,0 160,0 180,0 200,0 230,0 Medien
it mm 16,5 16,5 20,0 25.5 32,0 38,5 - Wasseraufbereitung
t mm 16,0 18,0 20,0 22.0 24,5 200 - Prozesstechnik
z mm 96,0 114,0 123,0 140,0 161,0 191,0 - chemische Industrie
Antrieb K52 K-62 K82 | K122 | K122 | K-123 - Unvwelttechnile
B mm | 63,0 30,0 100,0 160,0 160,0 160,0 - Systemtechnik
H mm | 126,5 1515 | 2655 | 2780 | 2780 | 2825 Zubehér:
e p—— 440 50,0 53.0 93.0 92.0 92.0 - elektrischer Rickm eln:le1:
gy K62 T80 . - x - - 32 und 52 Magnetventile
B mm 80,0 100,0 : z - 5 Diese Drackschrift enthalt keine
H mm 1430 1740 - - - - Gewahileistangsmisagen, sondem will lediglich
- L SRS B : : - - i et e T
Ansfalmingenund Typen dem 5 tamd bei
Dmcklagung.
Techmsche Andemngen vothehalten!
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EXPLOSIONSZEICHNUNG
1 01. Prneumatischer Stellantrieb
02. Membrane
03. Abstatzplatte
04. Beilagscheibe
| 05. Unterteil
I 2 06. Sechskantzchraube
i - 07. Abdeckkappe
THARERE, D=l 08. O-Ring
- - 09. 3 clhoweiBmuffe
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