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|- . [ I Zon X -Dichtungswerkstoffe: PTFE/EPDM
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U g TN N2 - Dimensionen: DN15/d20 — 4%
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' iRa z | Anschlussmbglichkeiten:

SchweiBmuffe (DIN, ASTM, JIS)

B SchweiBstutzen (DIN)

X | Flansch (DIN, ASTM, ASALJIS)
, L ' Antriebswerkstoff: PA-GF
Steuerluftbuchse: Edelstahl
Umgebungstemperatur: -10°C - +60°C

I [:l [ Steuerluft: neutrale Gase; Luft

Druckluftanschiunl

gf:nhlosse" DA max. Steuerdruck: siche Tabelle und
Diagramme
Einbaulage: beliebig, bevorzugt mit
Antrieb nach oben
Steuerfunktionen:
- NC: Federkraft schlieBend
- NO: Federkraft 6ffnend
- DA: doppeltwirkend
Vorteile:
- schnelles Offnen und SchlieBen
- fiir aggressive Medien
d mm 20 25 32 40 >0 63 - hoheg[g)urchﬂuﬁralen
[?N mm 15 20 2 32 40 >0 - optische Stellungsanzeige
G Zoll £ L - 1 /4~ 1z 2" - Steuerluftbuchse aus Edelstahl
A mm. 90,0 108,0 116,0 134,0 154,0 184,0 - NAMUR Anschluf} fiir Magnetventil
D mm 47,0 57,0 64,0 78,0 89,0 109,0 (K122+K 123 mit Adapterplatte)
F mim 25,0 25,0 25,0 45,0 45,0 45,0 Anwendungen:
K mm M6 M6 M6 M8 M3 M8 - fiir verschmutzte und aggressive
L mm 124,0 144,0 154,0 174,0 194.,0 2240 Medien
L1 mm 130,0 150,0 160,0 180,0 200,0 230,0 - Wasseraufbereitung
M mm 16,5 16,5 20,0 25,5 32,0 38,5 - Prozesstechnik
t mm 16,0 18,0 20,0 22,0 24,5 29,0 - chemische Industrie
7 mm | 96,0 114,0 123,0 140,0 161,0 191,0 - Umwelttechnik
Antrieb K52 | K62 | K82 [ K122 | K-122 | K-123 - Systemtechnik
B mm | 63,0 80,0 100,0 | 160,0 | 1600 | 160,0 Zubehdr:
H mm | 1265 | 1515 | 2655 | 2780 | 2780 | 2825 - elektrischer Riickmelder
X mm | 44,0 50,0 580 | 92,0 920 | 92,0 - 3/2 und 5/2 Magnetventile
Antrieb K-62 K-82 - - - - Diese Druckschrift enthiilt keine
B mm 80,0 100,0 - - - - Gewihrleistungszusagen, sondern will lediglich
H mm 148,0 ]74,0 _ _ _ - cipc erste I‘nfnrmaltion vermitteln. Das [-‘mgramm
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Membranventil T4  PVDF
mit pneumatischen Stellantrieb

und optischer Stellungsanzeige
Code 83 Technical data

STEUERDRUCK

FUNKTION NC (FEDERKRAFT GESCHLOSSEN)

DN/d | Antriebs- | Steuerdruck | max. Betriebsdruck fiir PTFE/EPDM
grofie
mm bar bar
K-52 NC 5,0-10 5
15120 K-62 NC 5,0-10 10
K-62 NC 5,5-10 5
20725 K-82 NC 5,0-10 10
25/32 | K-82 NC 5,5-10 10
32/40 |K-122 NC 5,5-10 10
40/50 |K-122 NC 5,5-10 10
50/63 | K-123 NC 5,5-10 10

FUNKTION NO (FEDERKRAFT GEOFFNET) und DA (DOPPELT WIRKEND) PTFE MEMBRANE

FRER=] [=X=] (=)
£&& && g
. . In 0 ® [NEN] o
Antriebsgréne JURVEN Antriebsgrone ; ; ;
o n —_ -
Nennweite E g g Nennweite nz@\g %
oG8 ao ca a
E 10 E 10
8 / 8 /
¥ I/ / ¥ /
5 / 2 / )4
® 4 1 /
o / o
£ 7 £ VAR 4
o ;":l_’ 7 /]
@ /! Y, /
¢ / 4 / 7
II / |/ 7
2 2 /
/ | /
0 0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Steuerdruck (bar) Steuerdruck (bar)

HINWEIS: Zur Schonung der Membrane Steuerdruck nicht hoher als erforderlich wihlen!
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