
 

 

 

2/2-Wege Kunststoff-Magnetventil 
2/2-way plastic solenoid valve 

Baureihe 135 
type 135 

 
zwangsgesteuert, flüssigkeitsgedämpft   
force pilot operated, liquid absorbed   
        Schaltfunktion: NC (stromlos geschlossen) 
        function:  NC (normally closed) 
 
 
 

 
 
 

           
 
 
 
 
 
 

Bauart Schrägsitzventil, flüssigkeitsgedämpft 
 

Medien aggressive Flüssigkeiten und Gase 
 

Nennweite DN 15 – 50 
 

Druckbereich 0 – max. 6,0 bar (siehe Tabelle) 
  

Gehäusewerkstoff PVC, PP 
 

Dichtwerkstoff EPDM, FPM 
  

Temperatur Medium: - 10 bis + 50°C 
 Umgebung: max. + 50°C 
 

Anschlüsse PVC: Klebestutzen  
 PP: Schweißstutzen 
  
Elektrischer Teil Gerätesteckdose nach DIN 43650 

 

Anschlußspannung 230V 50Hz, 24V DC, Sonderspannungen 
  

Spannungstoleranz + / - 10 % nach VDE 0580 

 

Einschaltdauer 100 % ED 

 

Schutzart  IP 65 mit montierter Gerätesteckdose  

 

Einbaulage Magnet vorzugsweise oben 
 

design angularseat valve, liquid adsorbed 
 

media aggressive fluids and gases 
 

diameter DN 15 – 50 
 

pressure range 0 – max. 6,0 bar (see table) 
  

body material PVC, PP 
 

seals EPDM, FPM  
  

temperature media: - 10 up to + 50°C 
 ambient: max. + 50°C 
 

connection PVC: cementing spigots  
 PP: welded spigots  
 
electrical part plug socket acc. DIN 43650 
  

nominal voltage 230V 50Hz, 24V DC, special voltages 
 

voltage tolerance + / - 10 % acc. VDE 0580 
 

duty factor 100 % ED 
 

protection IP 65 with plug socket mounted 
 

mounting coil preferably in upright position 

 
DN 

[mm] 
Druck 

pressure range 
Anschluß 

connection 
Kv-Wert 
flow rate 

Leistungsaufnahme 
power consumption 

 [bar]  [m3/h] [W] 
    24V DC 230V 50Hz 

15 0 – 6 d 20 3,2 24 28 
20 0 – 6 d 25 7,5 24 28 
25 0 – 6 d 32 10,0 28 33 
32 0 – 6 d 40 16,0 28 33 
40 0 – 6 d 50 26,0 28 33 
50 0,1 – 6 d 63 38,0 28 33 
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2/2-Wege Kunststoff-Magnetventil 
2/2-way plastic solenoid valve 

Baureihe 135 
type 135 

 
Schnittzeichnung Stückliste 
sectional drawing  parts list 

 
 
1  Ventilkörper 
2  Spindel 
3  Zwischenkörper 
4  Vorsteuerspindel 
5  Membranteller 
6 Vorsteuer- 
 membrane 
7 Distanzring 
8 Membrane 
9 Anker 
10 Zylinderschraube 
11  Druckfeder 
12  Magnetschluß-
 hülse kpl. 
13  Gerätesteckdose 
14  O-Ring 
15  Rändelmutter 
16  Ölschraube 
17  O-Ring 
18  Magnet 
19  Ölfüllung 
20  Dichtscheibe 
21  Ring 
22  Zylinderschraube 
23  Gegenring 
24  Dichtplatte 
25  O-Ring 
26  Dichtstopfen 
27  Dichtring  

 
1  valve body 
2  spindle 
3  intermediate body 
4  pilot spindle 
5  diaphragm disc 
6  pilot diaphragm  
 
7  distance ring 
8  diaphragm 
9  plunger 
10  fillister-head screw 
11  pressure spring 
12  coil sliding tube, 
 complete 
13  plug socket 
14  O-ring 
15  knurling nut 
16  oil screw 
17  O-ring 
18  coil 
19  oil filling 
20  seal disc 
21  ring 
22  fillister-head screw 
23  opposite ring 
24  seal plate 
25  O-ring 
26  seal stuffing 
27  seal ring  

    
Maßzeichnung  
dimension drawing 

DN d=A F H1 H L L1 

15 20 16 13 181 124 205 

20 25 19 15 195 144 225 

25 32 22 18 205 154 237 

32 40 26 22 228 174 258 

40 50 31 27 241 194 280 

50 63 38 33 278 224 300 

       

       

       

       

  

       
 

 

 

       

 


