Industrieprodukte fiir die Chemie, Wasser- und Umwelttechnik

50.000 - 250.000 I/h

Geeignet fiir
Sauren und Laugen mit geringer Viscositat

Typische Anwendungen
Chemieanlagen - Vorbehandlungsanlagen
Produktionsanlagen

Eigenschaften

* Robuster Aufbau

« Ohne Unterlager

« Ohne Wellenabdichtung

« Selbstansaugend

« Darf trocken laufen

*+ Viton O-Ringen

* Max. Temperatur 80°C

 Druckseitiger Flansch DIN2501 - PN10

* NPT-Gewinde fiir mégliche
Saugrohrverldngerung oder Saugsieb

+ Motor IEC, IP55, 400/690V einschlieRlich
thermischem Wicklungsschutz

Optionen

 Saugrohrverléngerung

+ EPDM O-Ringen

* Horizontales Ausfuhrrohr

+ Saugsieb

» Motorschutzkappe

« Montageplatte auf Kundenwunsch

m Wasser 207 C - 1450rpm - 50Hz Qmax Hmax Type Motor Eintauchtiefe  Ein Aus  Gewicht

30 | | m3/h m Kw (mm)  DN(mm) DN(mm) kg A 5
\A\J 90 18 D453 75 550 100 100 15
D455 1 185 | | | |
1 max.
20 150 18 20 550 125 100 1o =
Da65 11 210 2 tiete
— (mm)
]0\ LT 550 80 100 %50
D467 185 293 3 min. L
260 29 D468 22 650 125 125 300 .| | | |
D469 30 364
0 75 150 225 300 m3/h 5 _Ver,;':;jrf:g*
6
















