J K GmbH Industrieprodukte fiir die Chemie, Wasser- und Umwelttechnik

Riickschlagklappen- Kunststoff Baureihe 920

Bau- Aus-
reihe flihrung
type design

Gehéuse: PVC Case: PVC o
Max. Betriebsdruck: 5 bar Maximum working pressure. 5 bar
Dichtungen: NBR, EPDM, FPM (Viton), PTFE  Seals: NBR, EPDM, FPM (Viton), PTFE
920 4 Klappe: PVC Disc: PVC
Feder: Edelstahl 1.4571, Hastelloy C4 Spring: Stainless steel 1.4571, Hastelloy C4
Gehéuse: PP Case: PP
Max. Betriebsdruck: 6 bar Maximum working pressure: 6 bar
Dichtungen: NBR, EPDM, FPM (Viton), PTFE  Seals: NBR, EPDM, FPM (Viton), PTFE
920 5 Klappe: PP Disc: PP
Feder: Edelstahl 1.4571, Hastelloy C4 Spring: Stainless steel 1.4571, Hastelloy C4
Gehé&use: PVDF Case: PVDF Q

Max. Betriebsdruck: 8 bar

Dichtungen: NBR, EPDM, FPM (Viton), PTFE
920 8 Klappe: PVDF

Feder: Edelstahl 1.4571, Hastelloy C4

Maximum working pressure: 8 bar

Seals: NBR, EPDM, FPM (Viton), PTFE
Disc: PVDF

Spring: Stainless steel 1.4571, Hastelloy C4
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